Svornikova kotva FBN II

Ekonomicka montaz pro flexibilni aplikaci do tlaceného betonu
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VYHODY

Standardni hloubka kotveni dosahuje
maximalni nosnosti. Diky tomu je
zapotfebi mensi pocet kotvicich bod
a mensi kotevni desky.
Snizena hloubka kotveni snizuje
hloubku vrtanych otvord. To minima-
lizuje narocnost montaze a zvysSuje
flexibilitu.
Kratka verze kotvy ,K” se snizenou
kotevni hloubkou.
® Dlouhy zavit umozniuje kompenzaci
nepresnosti pfi vyrobé konstrukce
a umoznuje distancni montaz.
® Dlouhy zavit umozniuje kompenzaci
toleranci stavebnich dild a montaznich
rozteci, a tak zvysSuje flexibilitu.
= Méné uderu kladivem a rychlé
rozepreni pouzdra pfi utahovani
zajistuji znatelné snadnéjsi montaz.
= Celo zavitu kotvy méa osazeni, které
chréni zavit pred poskozenim
a zajistuje Casovou Usporu pii montazi
a demontazZi kotveného prvku.
= Varianta FBN Il GS s velkou podlozkou
mé& mnohem vétsi sty¢nou plochu
s kotvenym pfedmétem a je vhodna ke
kotveni tesarskych konstrukci.

Kotevni patky

PROVEDENI

= Galvanicky zinkovana ocel
= Korozivzdornéa ocel
= Zaroveé zinkovana ocel

STAVEBNi MATERIALY

Schvalené pro:
® Beton C20/25 az C50/60
tlacend zéna betonu
Vhodné také pro:
" BetonC12/15
= Prirodni kdmen s celistvou strukturou

APLIKACE

= QOcelové konstrukce
= Z&bradli

= Konzole

= Zebiiky

= Kabelové trasy

= Stroje

= Schodisté

" Vrata

= Fasady

Vstup do prepadové destové nadrze

CERTIFIKACE

Fire resistance
classification
R 120
ETA-07/0211 vl
ETAG 001-2
Option 7 for non-cracked concrete
STAINLESS STEEL
PRINCIP FUNKCE / MONTAZ

FBN Il je vhodna pro priviecnou

a predsazenou montaz, podminéné
také pro distan¢ni montaz.

Pfed montézi nastavte Sestihrannou
matici do optimalni polohy (zardZeci
¢ep vyCnivéa asi 3 mm z Sestihranné
matice).

PFi plsobeni utahovaciho momentu
dojde ke vtazeni kuZelového téla kotvy
do rozpérného pouzdra, a tim se
pouzdro zapfe o sténu otvoru.
Vzhled hlavy umoznuje jednoduchou
kontrolu ukotven.

PFi sériové montazi doporucujeme
pouziti osazovaciho nastroje na
svornikové kotvy FABS.

Kvalitu a pevnost osazené kotvy
zkontrolujeme momentovym klicem.
Predepsany utahovaci moment Mu
je na kazdém obalu, nebo v tabulce
zatizeni.
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TECHNICKA DATA

Svornikova kotva FBN 1
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Ocel Korozivzdorna | Zarové Primér  |Min. hloubka| Délka kotvy | Max. uZitna Zavit Velikost | Pocet kusii
galvanicky ocel zinkovana = otvoru otvoru pri délka klice v baleni
zinkovana ocel g privl. hef,max./
&£ montazi hef, min.
dy hy | iy 0 x délka U SW

Obj. €. 0bj. ¢. Obj. €. ETA [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [ks]
Typ gvz A4 fvz
FBN 11 6/5 505526 1)2) - — L 6 45 50 5/- MG x12 10 100
FBNI116/10 505527 1)2) (505532 1)2) — L 6 50 55 10/- MBx17 10 100
FBN 11 6/30 505528 1)2) [ 505535 1)2) — L b /0 /5 30/- M6 x 35 10 100
FBN 11 8/5 040662 = — u 8 61 66 5/15 M8 x 34 13 50
FBN 11 8/10 040664 507555 507575 | 8 66 71 10/20 M 8 x 39 13 50
FBN 118/20 040669 - - u 8 16 81 20/30 | M8x49 13 50
FBN 11 8/30 040700 507556 507576 L 8 86 91 30/40 M8 x 59 13 50
FBN 11 8/50 040771 507557 507577 u 8 106 111 50/60 M8x79 13 50
FBN 11 8/70 040777 — 507578 | 8 126 131 70/80 M 8 x 99 13 20
FBN 118/100 040783 = = L 8 156 161 100/110 | M 8x 129 13 20
FBN 11 10/10 040827 507558 507579 L 10 78 86 10/20 | M 10x46 17 50
FBN 11 10/20 040851 507559 — u 10 88 96 20/30 [ M 10x56 17 50
FBN 11 10/30 040854 — — | 10 98 106 30/40 | M 10x66 17 —
FBN 11 10/30 - 507560 507580 L 10 98 106 30/40 | M 10x66 17 50
FBN 11 10/50 040855 507561 507582 L 10 118 126 50/60 |M 10x86 17 20
FBN 11 10/70 040931 = — u 10 138 146 70/80 [M 10x 106 17 20
FBN 11 10/100 040943 507562 507583 H 10 168 176 100/110 |M 10x 136 17 20
FBN 11 10/140 040944 = = L 10 208 216 140/150 M 10x 176 17 20
FBN 11 10/160 040945 — — L 10 228 236 160/170 |M 10x 196 17 20
FBN 11 12/10 040950 507563 507589 u 12 95 106 10/26 |M12x59 19 20
FBN 11 12/20 044558 507564 — H 12 105 116 20/35 [M12x69 19 20
FBN 11 12/30 045263 507565 507591 L 12 115 126 30/45 |M12x79 19 20
FBN 1l 12/50 045264 507566 507592 L 12 135 146 50/65 |[M12x99 19 20
FBN 11 12/80 045265 — — L 12 165 176 80/95 [M12x129 19 20
FBN 11 12/100 045266 507567 507596 H 12 185 196 100/115 |M 12 x 149 19 20
FBN 11 12/120 045267 — — L 12 205 216 120/135 |M 12 x 169 19 20
FBN 11 12/140 045268 - — L 12 225 236 140/155 |M 12 x 189 19 20
FBN 11 12/160 045269 = — u 12 245 256 160/1756 |M 12 x 189 19 20
FBN 11 16/10 — 507568 — H 16 114 130 10/26 |M16x74 24 10
FBN 1l 16/25 045564 507569 507598 L 16 129 145 25/40 [M16x89 24 10
FBN 1l 16/50 045565 507570 507553 L 16 154 170 50/65 M 16x 105 24 10
FBN 11 16/80 045566 = — u 16 184 200 80/95 [M16x 144 24 10
FBN 11 16/100 045567 — 507554 H 16 204 220 100/115 M 16x 164 24 10
FBN Il 16/140 045568 = = L 16 244 260 140/155 |M 16 x 184 24 10
FBN 11 16/160 045569 - — L 16 264 280 160/175 |M 16 x 184 24 10
FBN 11 16/200 045570 — — L 16 304 320 200/215 [M 16 x 184 24 10
FBN 11 20/30 045573 507571 508015 H 20 165 187 30/55 |[M20x90 30 10
FBN 11 20/60 045574 507572 — u 20 195 211 60/85 [M20x90 30 10
FBN 11 20/80 045575 - — u 20 215 237 80/105 [M20x90 30 10
FBN 11 20/120 045576 — — L 20 255 2171 120/145 | M 20 x 90 30 10

1) Pouziti je omezeno na upevnéni staticky neuréenych nenosnych konstrukei.

2) Matice s podlozkou se dodavaji nepfedmontované.
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Ocel Korozivzdorna Zarové Primér  |Min. hloubka| Délka kotvy | Max. uZitna Zavit Velikost | Pocet kusi S
galvanicky ocel, zinkovana E otvoru otvoru pii délka klige v baleni ™
zinkovana, kratka verze | ocel, kratka 3 priivl. hef max./ f—
kratka verze verze £ montazi hef, min. \Q
dy hg | iy 0 x délka O SW >
Obj. €. Obj. &. Obj. €. ETA [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [ks] o
Typ gvz A4 fvz T’
FBN 11 8/5 K 040806 508007 508012 H 8 51 56 /5 M8 x 24 13 50 (1)
FBN118/10 K 040807 — — ] 8 56 61 -/10 M8 x 29 13 50 o
FBN 11 10/5 K 040946 508010 508013 u 10 63 /1 /5 M 10x 31 17 50
FBN 11 10/10 K 040947 — — H 10 68 76 -/10 M 10 x 36 17 50
FBN 11 12/5 K 045272 508011 508014 | 12 75 86 -/5 M 12 x 39 19 20
FBN 11 12/10 K 045273 — — u 12 80 91 /10 M 12 x 44 19 20
FBN 11 12/30 K 045274 — — u 12 100 11 -/30 M 12 x 64 19 20
FBN Il 16/15 K 045571 508745 507597 H 16 104 120 -/15 M 16 x 64 24 10
FBN Il 16/25 K 045572 - — | 16 114 130 -/25 M 16 x 74 24 10
FBN1120/10 K | 045577 — — ] 20 120 142 -/10 M 20 x 50 30 10
|
Svornikové kotva FBN II-GS Iy
s velkou podloZkou M
b
h2
Ocel Priimér Min. hloubka | Délka kotvy Max. uZitna Zavit Velikost Podlozka | Poéet kusii
galvanicky = otvoru otvoru pii délka hef, max./ klice (vnéjSi primér | v baleni
zinkovana = priivl. hef,min. x tloustka)
(s velkou £ montaZi
podlozkou) dp ho | iy 0 x délka aSsW
0bj. &. ETA [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [ks]
Typ gvz
FBN 11 12/80 GS 045578 L 12 165 176 80/95 M12x 129 19 44 x 4 20
FBN 11 12/100 GS 045579 u 12 185 196 100/115 M 12 x 149 19 44 x 4 20
FBN 11 12/120 GS 045580 L 12 205 216 120/135 M 12 x 169 19 44 x 4 20
FBN Il 12/140 GS 045581 L 12 225 236 140/155 M 12 x 189 19 44 x 4 10
FBN 11 12/160 GS 045583 L 12 245 256 160/175 M 12 x 189 19 44 x 4 10
FBN 11 12/180 GS 045584 u 12 265 276 180/195 M 12 x 189 19 44 x 4 10
FBN 11 12/200 GS 045585 L 12 285 296 200/215 M 12 x 189 19 44 x 4 10
FBN 1l 12/250 GS 045586 L 12 BElE 346 250/265 M 12 x 100 19 44 x 4 10
FBN 11 16/100 GS 045588 L 16 204 220 100/115 M 16 x 164 24 56 x5 10
FBN 1l 16/140 GS 045590 | 16 244 260 140/155 M 16 x 184 24 56 x5 10
FBN Il 16/160 GS 045591 L 16 264 280 160/175 M 16 x 184 24 b6x 5 10
FBN Il 16/200 GS 045593 L 16 304 320 200/215 M 16 x 100 24 56 x b 10
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PRISLUSENSTVIi
= PFipravek pro montéz svornikovych
kotev FABS

i . Potet kusii
Typ kotev vhodnych pro montaz v baleni
Typ 0Obj. &. [ks]
FABS 077937 FAZ 11, EBN Il, EXA pro primér od M6 - M12 1

ZATIZENI
Svornikova kotva FBN Il
Galvanicky zinkované ocel / korozivzdorna ocel / zarové zinkovana ocel

Ocelové kotvy E

Garantovana zatizeni jednotlivé kotvy v taZené zoné betonu s pevnosti v tlaku C20/25 (~B25) "'2% M'?'mél,"i VZd,flIm!usu..p " .
sou€asném snizeni zatiZzeni
Typ Material Min. Uginna Utahovaci |Garantovana|Garantovana Nezbytné vzdalenosti Pozadovana Min. Min. osova
kotevniho | tloustka kotevni moment tahova smykova k okraji pri osova vzdalenost vzdalenost
Sroubu | kotevniho | hloubka zatizeni zatizeni vzdalenost k okraji
podkladu pro
max. tahové | max. smykové
zatizeni zatizeni | max. zatizeni
hmin hgg Tinst Nperm K Vperm K c ¢ s Smin® " Cmin” "
[mm] [mm] [Nm] [kN] [kN] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]
gvz o 4 2.9 3.4 60
FBN 11 6 A 100 309 1 29 3.0 100 55 90 40 40
gvz q 15 2.9 7,1 115 40 40
A4 [ o 10 2,9 7,1 e 115 4 50 45
FBN 11 8 gvz 15 7,6 120 40
A4 100 40 10 6,1 7.3 95 115 120 40 45
fvz 15 1,6 120 40
gvz 30 12,0 190
v 100 40 20 6.1 116 100 185 120 50 80
FBN 11 10 gvz 30 12,0 185 50 50
A4 100 50 20 8,5 11,6 100 180 150 70 55
fvz 30 12,0 185 50 50
gvz 50 17.9 280
A 100 50 35 8,5 15.7 145 245 150 70 100
FBN 11 12 gvz 50 17.9 245
A4 120 65 35 12,6 15,7 145 215 195 70 70
fvz 40 17.9 245
gvz 100
A 120 65 80 12,6 29.0 175 410 195 90 120
FBN I1 16 gvz 100 31,5 375 90 90
A4 160 80 80 17,2 29,1 175 340 240 120 80
fvz 70 31,5 375 90 90
gvz 200 38,3 455 120
Iy 160 80 150 17,2 396 185 470 240 140 120
FBN 11 20 gvz 200 38,3 385
A4 200 105 150 25,9 49,1 185 510 315 120 120
fvz 200 38,3 385

Pfi ndvrhu je nutné zcela zohlednit posouzeni ETA-07/0211.7

"'Bezpetnostni soutinitele pro odolnost materidlu podle predpisu v posouzeni ETA-07/0211 a pro zatizeni y| = 1.4jsou zapotitény. Za jednotlivou Ize kotvu povazovat,
je-li jeji osovd vzddlenost s >3-hyf a vzdalenost k okraji ¢ >1,5-hgg. Pfesné data jsou uvedena v posouzeni ETA-07/0211.

7S pevnostni tiidou betonu az do C50/60 lze pipustné zatiZeni zvysit.

3 Qtvor je mozné vrtat piiklepovym vrtakem, dutym vrtdkem nebo diamantovym vrtakem.

Y Pii kombinaci tahového, smykového a ohybového zatiZeni a pii snizeni osovych vzdélenosti ¢i vzdalenosti k okraji postupujte podle posouzeni ETA-07/0211.

' Minimélni pfipustné osové vzdélenosti a vzdalenosti k okraji pii soutasném snizeni zatizeni.

S'Minimélni pfipustné osové vzdalenosti a vzdalenosti k okraji pfi minimélni tlou$tce kotevniho podkladu. Soutasné vyuZiti minimalni osové vzdalenosti a minimalni vzdélenosti k okraji neni mozné.
Jednu hodnotu je nutné zvysit podle posouzeni ETA-07/0211.

'Uvedené hodnoty zatizeni vychézeji z ETA-07/0211, vydaného 19. 5. 2016. Navrh se provadi podle ETAG 001, Pfiloha C, metodou A pro staticke, resp. kvazistatické zatizeni.

8 Kotevni hloubka mensi nez 40 mm je piipustna pouze k upevnéni staticky neurictych systémii.
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