Ramova hmozdinka SXRL
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Galvanicky Korozi- Primér Min. UZitna délka | UZitna délka | UZitna délka | Délka Bit Potet kusii
zinkovana vzdorna - otvoru hloubka pri pri pri kotvy v baleni E
ocel ocel 2 otvoru pri kotevni kotevni kotevni
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0Obj. €. Obj. &. ETA | DIBt | [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [ks] E
Typ gvz A4 o
SXRL 8 x 60 FUS 540127 |540135 L = 8 70 10 — — 60 |T30/SW10 50
SXRL 8 x 80 FUS 540129 |540136 L = 8 90 30 10 — 80 |T30/SW10 50 E
SXRL 8 x 100 FUS 540130 |540137 L = 8 110 50 30 10 100 [T30/SW10 50 \mm
SXRL 8 x 120 FUS 540131 — ] - 8 130 70 50 30 120 [T30/SW10 50 c
SXRL 8 x 140 FUS 540133 - u - 8 150 90 70 50 140 [T30/SW10[ 50 0O
SXRL 8 x 160 FUS 540134 = L = 8 170 110 90 70 160 |T30/SW10 50 c
SXRL 10 x 80 FUS 522719 |522730 L = 10 90 30 10 — 80 |T40/SW13 50 S
SXRL 10 x 100 FUS 522720 |522731 ] - 10 110 50 30 10 100 [T40/SW13 50 (7]
SXRL 10 x 120 FUS 522721 |522732 L = 10 130 70 50 30 120 |T40/SW13 50 '.E
SXRL 10 x 140 FUS 522723 |522733 L = 10 150 90 70 50 140 |T40/SW13 50
SXRL 10 x 160 FUS 522724 |522734 L = 10 170 110 90 70 160 [T40/SW13 50 ~
SXRL 10 x 180 FUS 522725 |522735 L = 10 190 130 110 90 180 [T40/SW13 50 >~
SXRL 10 x 200 FUS 522726 |522736 L = 10 210 150 130 110 200 |T40/SW13 50 x
SXRL 10 x 230 FUS 522727 |522737 L = 10 240 180 160 140 230 |T40/SW13 50 c
SXRL 10 x 260 FUS 522728 1522738 1| W = 10 270 210 190 170 260 [T40/SW13 50 '-E
SXRL 10 x 290 FUS 522729 1) 5227391 W = 10 300 240 220 200 290 |[T40/SW13 50 N
SXRL 14 x 80 FUS 530946 |530955 u ° 14 95 - 10 — 80 [T50/SW17{ 50 0
SXRL 14 x 100 FUS 530947 |530956 L [J 14 115 — 30 10 100 | T60/SW17 50 E
SXRL 14 x 120 FUS 530948 |530957 u ® 14 135 — 50 30 120 [T50/SW17 50
SXRL 14 x 140 FUS 530949 [530958 u [J 14 155 — 70 50 140 [T50/SW17 50 L
SXRL 14 x 160 FUS (530950 |530959 u ° 14 175 - 90 70 160 [T50/SW17( 50 l<b)
SXRL 14 x 180 FUS 530951 | 530960 L [J 14 195 — 110 90 180 |Th0/SW17 50 >
SXRL 14 x 200 FUS 530952 |530961 u L4 14 215 — 130 110 200 |[T50/SW17 50 O
SXRL 14 x 230 FUS 530953 | 530962 L ] 14 245 — 160 140 230 [T50/SW17 50 E
SXRL 14 x 260 FUS 530954 | 530963 L [ ] 14 275 — 190 170 260 |T60/SW17 50 \(©
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Pramér Min. hloubka | UZitna délka | UZitna délka | UZitna délka | Délka kotvy Priimér Min. délka | Pocet kusii
otvoru otvoru pri pri pri pri Sroubu Sroubu v baleni
priivleéné kotevni kotevni kotevni
montazi hloubce hloubce hloubce
50 mm 70 mm 90 mm
d h tix T ti ' dg Iy
Typ 0bj. &. [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [ks]
SXRL 8 x 60 540879 8 70 10 — — 60 55-6,0 65 100
SXRL 8 x 80 540880 8 90 30 10 — 80 5,5-6,0 85 100
SXRL 8 x 100 540881 8 110 50 30 10 100 5,5-6,0 105 100
SXRL 8 x 120 540882 8 130 70 50 30 120 55-6,0 125 100
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PRISLUSENSTVI

Ramova hmozdinka SXRL

Krytka ADT
Barva Krytka Pouzit Pocet
s kusi
v baleni
Typ 0Obj. &. [@ mm] [ks]
ADT 15 W 060326 bila 15 Bezpetnostni Sroub s drazkou T40 100
ADT 15 DB 060329 | tmavé hnéda 15 Bezpetnostni Sroub s drazkou T40 100
ADT 18 W 060334 bila 18 Bezpetnostni Sroub s drazkou T40 100
ADT 18 DB 060337 | tmavé hnédd 18 Bezpe&nostni Sroub s drazkou T40 100
PRISLUSENSTVI
C - - Podlozka U
"V‘\\\&’/}
VnéjSi primér | Primér otvoru Tloustka Vhodna pro Potet kusii
v baleni
d D S
Typ 0bj. é. [mm] [mm] [mm] [ks]
U11,5x21x1,5DIN522 A2 010026 21 11,5 1,5 SXR 10, SXRL 10, FUR 10, SXS 10 500

ZATIZENI

Ramova hmoZdinka SXRL®

Nejvyssi garantovana zatizeni Vjednotlivé kotvy ve zdivu pfi vicendsobném nekonstruk&nim upevnéni.
Uvedena zatizeni plati pouze pfi pouziti vrutl do difeva uvedeného priiméru.

Typ SXRL 8

Kotevni hloubka Nnom| [mm] 50 70 90
Prdmér Sroubu @] [mm] 6.0 6.0 6.0
Min. vzdalenost od okraje v betonu ar| [mm] 60 80 100
Garantované zatiZeni v prisluSném stavebnim podkladu F .2

Beton >(20/25| [kN] 0,60 1,00 1,00
PIna cihla =Mz 12| [kN] 0,45 0,60 0,60
PIné vapenopiskové cihly >KS 12| [kN] 0,40 0,50 0,50
Svisle déravané cihly >HIz 12 (p =1,0 kg/dm?) [kN] 0.15 0,15 0.15
Dérované vapenopiskové cihly =KSL 12| [kN] 0,10 0,40 0,40
Pdrobeton AAC 2| [kN] - 0,10 0,10
Pdrobeton AAC 4| [kN] - 0,15 0,20

' Pfislu§né bezpecnostni soucinitele jsou zapotteny.

%I Plati pro zatizeni tahem, smykem a §ikmym

3 Plati pro galvanicky zinkované vruty a nerezové vruty. Pfi pouziti galvanicky zinkovanych vrutd ve vnéjsim prostiedi je nutné kotevni body dodatecné o$etiit a zabranit korozi vrutd.

tahem pod jakymkoliv Ghlem.
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