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UEL =00 Expanzna grafitova pena - FBS PLUS

innovative solutions

Rychly a vykonny expanzny tmel pre malé a stredne aplikacie

Zdruzené prestupy cez stenu alebo podlahu

Kablové trasy cez stenu alebo podlahu

POUZITIE

= Jednotné alebo viacnasobné prestupy = Jednoduché rieSenie pre tazko

= Kéablové ZI'aby a kablové zvazky pristupné otvory c € e

= \oIné otvory * Nizky obsah VOC GUS

= Kovové alebo nekovové rozvody * Odolné vodi starnutiu FILL, VOID OR GAVITY MATERIAL

FOR USE IN THROUGH
PENETRATIONS FIRE STOP

= Qdolné voci dme SYSTEMS SEE UL FIRE RESISTANCE
- — = Qdolné voti pare PIRECTORY SHEs
D4 sa kombinova s FBB
= Kéblové zvazky do 80mm m

= Malé az stredne vel'ké otvory v
podlahéach a stenéach

= Kovové alebo PVC vedenia

= ZmieSané viacnasobné prestupy

= fischer Firestop vypenujlca grafitova protipoziarna pena FBS je inovaciou dvoch polyureténovych zloziek, ktoré pdsobia ako
protipoziarne tesnenie. Bolo navrhnuté pre poskytnutie maximaélnej flexibility pri tesneni tazko dostupnych miest.

= Testované podla ETA schvéleni a s oznacenim CE. FBS sa dé& pouzit v réznych prestupoch rozvodov a mé dobru pril'navost k
poérobetdnu, beténu, omietke a sadrokarténu, ¢i uz vo vertikdlnom alebo horizontdlnom pouZitf a poskytuje protipoZiarnu ochranu
do 90 min.

Aplikacia

Poznamka: protipoziarny material musi byt aplikovany v silade s podrobnymi pokynmi alebo schvalenym sp6sobom:

. Prestupy rozvodov musia byt pevne podoprené, v stilade s miestnymi stavebnymi nariadeniami alebo podla schvalenych noriem.

. Ocistite vSetky kontaktné plochy tak, aby neobsahovali zvySky omietky a necistot ako je olej, Spina, tuk, vosk, staré tesnenia atd'.

. Maximaélna miera vyplnenia prestupu rozvodmi je 60% velkosti otvoru.

. Okolité plochy chrénte papierovou alebo plastovou paskou.

. Pred pouzitim tubu dbdkladne pretraste, aspon 20 krat.

. Odstrante viecko a na hornu cast tuby pevne naskrutkujte staticky zmieSavac.

. Umiestnite do beZnej silikdnovej pistole na tesnenie (Skar) alebo aplikacna pistol fischer KPM2. Ak pouZivate FBS 0.5, musi byt
pouzita aplikacna pistol’ 0.5 (603115)

. Jemne stlacte spust, aby pena zacala vytekat, tubu pritom drzte hore dnom.

9. Penu treba aplikovat po malych davkach a medzi jednotlivymi davkami musi ubehnut zopar sekind.
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1. Ocistite v8etky sty¢né plochy tak, aby boli zbavené vietkych netistot (prachovych aj mastnoty). 7
2. Zafixujte rozvody v prestupe a uistite sa, 7e nezaplfiaji viac ako 60% celkového otvoru. m
3. VloZte kartu$u do aplikatnej piStole, odskrutkujte uzéver a zaskrutkujte zmie$avac. LL

1

5. Vypiiiajte otvor od zadnej strany smerom dopredu, a vo vrstvach od spodnej asti prestupu k hornej. Zo zadnej strany sa odportiga otvor debnit. Vypifiame
celu $irku, hibku aj vy$ku prestupu. Min hribka 150mm.

6. Po dvoch minGtach je mozné vytvrdnutl penu orezat a pouzit do dalSich vrstiev alebo prestupov.
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7. Dodatocné vkladanie kablov alebo potrubi je povolene a poskodené miesta staci jednoducho doplnit penou FBS a zarovnat. E
»
Objem Vel'kost Balenie \;
Popis 0Obj. €. [mli] [mm] [ks] )
FBS 544079 380 - 6 ul
FBB-FireStop Block 544083 — 200 mm x 130 mm x 60 mm 12 "q_)
FBS-EN (DE, FR, EN, IT) 544084 380 - § E
FBS-EN (DK, FI, SE, NO) 544085 380 - 6 0
FBS-EN (PL, SK, CZ, HU) 544086 380 - 6 S
FBS-EN (TR, PT, ES, NL) 544087 380 - 6 ;
FBB-EN FireStop Tehlovy blok 544088 — 200 mm x 144 mm x 60 mm 4 o
FFBD Foam Barrier - vytlaéacia pistol’ 544090 - - 1 %
o
Vlastnosti FBS-EN FBB-EN
Objemova hmotnost > 215 kg/m? 240 kg/m? do 300 kg/m?
Tepelne stabilny <80 °C <80°C
Trieda materialu podl'a DIN 4102 B2 - podla DIN 4102 B2 - podla DIN 4102
Obsah kartuse 380 ml
Vydatnost <211
Cas vytvrdnutia Approx. 90 s
Farba Cervenohneda Cervenohneds
Balenie 6 ks 18 ks
Trvanlivost 12 mesiacov
Teplota skladovania +5°Cto +30 °C
Zvukova izolacia 43.5 dB - 66 dB 45.5dB-68 dB
Aplikaéna teplota +15°Caz +30 °C
Hibka vyplneného prestupu 144 mm Seal thickness 200 mm
Kable / kablové zvizky a Flekuricke kable do 80 mm Stena: 120 / EI60 - Podlaha: EI60 | Wall / Floor: E120 / E190
Kiblové 3¥aby Kablové zvazky dq 100mm
Non-sheated electrical cables Stena: 120 / El45 - Podlaha: E60 / EI30 | Wall/ Floor E120 / EIGO
Izolované kovové potrubie do priemeru 54 mm Stena: £120 / E190 - Podlaha: EIG0 Wall / Floor E120 / EI90
Neizolované kovové potrubie do priemeru 28 mm Stena: E120 / EIGO - Podlaha: EIG0 Wall / Floor E120 / EI90
Potrubie Izolované kovové pqtruhie s AF/Armaflex izoldciou do Stena: E120 / E190 - Podlahe: EIG0 Wall / Floor E1120
priemeru 88,9 mm
Horl'avé potrubie do prismeru 50mm Stena: E1120 - Podlaha: EIG0 Wall / Floor E1120
Pre blizsie informécie vid. ETA 17/0845. Ostatny priestor okolo potrubi mdze byt vyplneny FBB fireStop tehlovymi blokmi.

Pridavné informacie

Poznamka: ohl'adom dalSich informécif odkazujeme na bezpecnostné listy

Odporaéania Skladovanie

1. Da sa pouZit spolu s fischer FBB - protipoZiarny tehlovy blok 1. Teplota skladovania medzi +5°C aZ +30°C
2. Skladujte mimo tepelnych zdrojov a priameho sIneéného Ziarenia
3. Nadobu po aplikacii ihned'uzatvorte.
4. Sledujte ddtum expiracie na obale.
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