fischer=x

v stlade s prilohou IIl Nariadenia (EU) §.305/2011 (Nariadenie o stavebnjch produktoch) innovative solutions

fischer FiIGM PFS +® Protipoziarny grafitovy expanzny tmel EN
grafitovy tmel

1121 - CPR - JA5047

1. Jedineény identifikacny kod pre produktovy typ:
FiGM PFS + (Protipoziarny grafitovy expanzny tmel) ETA 14-0381
1121-CPR-JA5047

2. Typ, Sarza alebo sériové Cislo v stlade s ¢lankom 11(4):
pozri ETA 14/0381: pozri Cislo Sarze uvedenej na produkte.

3. Planované pouzitie alebo pouZzivanie stavebného produktu v stlade s prisluSnou harmonizujicou technickou Specifikaciou:
Protipoziarne produkty a tesniace produkty pre utesnenie vedenia, pozri ETA 14/0381

. . izolované a neizolované plastové potrubie, izolované oblast pouzitia musi byt v sulade s obsahom ETA
Potrubné vedenie . .
kovové potrubie 14/0381
Kablové vedenie kable ?2',3?8 ;1)ouzma musi byt v sulade s obsahom ETA

4. Nazov, registrované obchodné meno alebo registrované obchodné znacka a kontaktng adresa v sulade s ¢lankom 11(5):
fischerwerke GmbH & Co. KG, Klaus-Fischer-Str. 1, 72178 Waldachtal, DEUTSCHLAND

5. Splnomocneny zastupca: N/A

6. Systém alebo systémy hodnotenia a schvalovania viastnosti daného stavebného produktu tak, ako je uvedené v prilohe V: AVCP - systém 1

7. Harmonizujica norma: N/A

8.V pripade prehlasenia o vlastnostiach tykajucich sa stavebného produktu, na ktory bolo vydané Eurépske technické osvedcenie:

spolo¢nost Warrington Certification Limited vydala Eurdpske technické osvedcenie - ETA 14/0381 na zaklade ETAG 026 Cast 1 vSeobecne, jin 2013 protipoziarme

produkty & ETAG 026 Cast 2, august 2011 protipoziarne produkty a protipoziarne tesniace produkty & vydany Certifikat zhody 1121-CPR-JA5047

9. Deklarovany vykon:

Podstatné vlastnosti Vlykon/harmonizuijuca technicka Specifikacia
Reakcia na ohen trieda F v stlade s EN13501-1, odsek 3.1

odolnost voéi ohfiu & oblast pouzitia v stlade s EN13051-2 pozri ETA
14/0381 odsek 3.2 - priloha C

testované v sulade s EN 1026, pozri ETA 14/0381 odsek 3.3 - (tlak Pa 50) -
0.2(m?h), (tlak Pa 600) - 2.4(m%h)

Nebezpeéna latka pozri ETA 14/0381 odsek 3.5

testované v sulade s EN I1SO 10140-2:2010 & EN ISO 140-3 & EN ISO 717-
1 pozri ETA 14/0381 — Rw (C;Ctr) =64 db - Rw (Dnew) = 62 db

Z' (0/+400C) urcéené pre pouZitie v internych podmienkach s vysokou
vihkostou (85%) v sulade s EOTA technickymi dokumentmi TR024
Pohybové schopnosti neaplikovatelné / neboli urené vlastnosti

Odolnost voéi ohfiu

Priepustnost vzduchu

Zvukova izolacia

Servis & trvanlivost

10. Vlastnost produktu uvedena v bodoch 1 a 2 je v stlade s deklarovanym vykonom uvedenym v bode 6. Toto prehlasenie o viastnostiach sa
vydava na vlastnll zodpovednost vyrobcu uvedeného v bode 4.
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